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RS Serie – Regler mit Vordruckausgleich

DURCHFLUSSDIAGRAMME GASDRUCKREGLER

HINWEIS: Die angegebenen 
Durchflussraten sind ungefähre 
Werte. Die tatsächlichen 
Durchflussraten können von den 
hier gezeigten abweichen.

Regelbereich
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210 Serie – Regler mit Vordruckausgleich
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DURCHFLUSSDIAGRAMME GASDRUCKREGLER

HINWEIS: Die angegebenen 
Durchflussraten sind ungefähre 
Werte. Die tatsächlichen 
Durchflussraten können von den 
hier gezeigten abweichen.

Regelbereich
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DEFINITIONEN

Kapazität
Gesamtlast aller Geräte in kW oder m³/h. 

Schließdruckcharakteristik
Bei fehlendem Strömungsverhalten steigt der 
Ausgangsdruck über den eingestellten Druck – 
jedoch nicht auf Leitungsdruck an.

Maximale Kapazität (Haupt- und Zündbrenner)
Die höchste Kapazität, bei der der Druckregler 
den Durchfluss zu Haupt- und Zündbrenner in-
nerhalb annehmbarer Grenzen regelt.

Maximale Kapazität (nur Hauptbrenner)
Die höchste Kapazität, bei der der Druckregler 
den Durchfluss zum Hauptbrenner innerhalb an-
nehmbarer Grenzen regelt.

Maximale individuelle Belastung
Größtes Einzelgerät oder größter Brenner, der 
vom Druckregler bedient wird.

Maximaler Eingangsdruck
Der höchste Eingangsdruck, für den die Steue-
rung verwendet werden kann

Minimale Kapazität (nur Hauptbrenner)
Die niedrigste Kapazität, bei der der Druckregler 
den Durchfluss zum Hauptbrenner regelt.

Regler ohne Schließdruckcharakteristik
Bei fehlendem Strömungsverhalten steigt der 
Ausgangsdruck auf Leitungsdruck an.

Differenzdruck 
Die Differenz zwischen Eingangsdruck zum Druck
regler und Ausgangsdruck vom Druckregler. 
Um den Differenzdruck zu erhalten, wird der 
gewünschte Ausgangsdruck vom verfügbaren 
Eingangsdruck subtrahiert.

Druckverlust 
Der natürliche Druckverlust, der im Druckregler 
(oder in einem Ventil oder Rohr) aufgrund von 
Reibung auftritt. Diese Reibung verhindert eine 
fließende Bewegung ohne Berücksichtigung 
künstlicher Verluste, die absichtlich durch die 
Membranwirkung erzeugt werden.

Druckmessstutzen
Druckmessstutzen sind optionaler Bestandteil 
der Armatur. Eine Schlauchtülle die mit einer 
unverlierbaren Verschlussschraube versehen 
ist. Damit sind zusätzliche Fittinge mit Mess
anschlüssen überflüssig.

Membranrisssicherung
Bei der Membranrisssicherung handelt es sich um 
einen Entlüftungsbegrenzer, der den Gasaustritt 
im Falle eines Membranbruchs gemäß der Forde-
rung in EN 88 / EN 13611 beschränkt. Dies kann 
ein Begrenzer mit Öffnung oder Rückschlagventil 
sein. Mit Hilfe einer Membranrisssicherung von 
Maxitrol müssen Entlüftungsleitungen nicht 
mehr nach außen verlegt werden.

Gas/Luft-Verhältnis-Regler / Nulldruckregler
Sie erfordern ein äußeres Impulssignal, z. B. eine 
Druckerhöhung oder die Erzeugung von Vakuum 
in der nachgeschalteten Rohrleitung. 

DEFINITIONEN
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Technische Daten
¡	�Anschlüsse: 
	 - Rp ½ bis Rp 2 Gewindeanschlüsse nach ISO 7-1/EN10226-1
	 - DN25 bis DN150 Flanschanschlüsse nach ISO 7005-2, PN 16
¡	Werkstoff Gehäuse: Aluminium
¡	 �Werkstoff Innenteile: Aluminium, Kunststoff, verzinktes Drahtgeflecht
¡	 Filtereinsatz: Für Fremdpartikel, die größer gleich 50 µm (0,05 mm) sind
¡	 Material der Filtermatte: Polypropylen-Vlies
¡	�Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise mit dem Deckel nach unten oder zur Seite, um das Entfernen 

von Ablagerungen während der Wartung zu erleichtern. 
¡	�Konstruktion und Bauart / Zertifizierung: Nach DIN 3386, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, 

Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426
¡	Gasarten: geeignet für Gase nach EN 437
¡	Max. Eingangsdruck: 
	 - Gewindeanschluss: 100 kPa, 400 kPa
	 - Flanschanschluss: 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa
¡	Umgebungstemperaturbereich: -20 bis 80 °C
¡	�Druckmessstutzen: optional (abhängig vom gewählten Modell)

Gas- und Luftfilter werden eingesetzt, um nachgelagerte Armaturen (z. B. Regelgeräte, automatische 
Absperrventile) und Brennerdüsen vor Verschmutzung zu schützen. Zu den typischen Anwendungen 
gehören Haushaltsgeräte sowie gewerbliche und industrielle Geräte im Bereich Küchentechnik, Pro-
zesswärme und industrielle Brenner.

HF2000 SERIE
GAS- UND LUFTFILTER

GAS- UND LUFTFILTER

Modell Ersatzteilset-
Nummer

Mindest- 
bestellmenge

GF40M-44… KIT-GF40M

10

GF60M-66…
KIT-GF60M

GF60M-88…

GF80M-1010…

KIT-GF80MGF80M-1212…

GF80M-1616…

GF25MF-88… KIT-GF60M

HF2000F80… KIT-GF80MF* 5

HF2000F100… KIT-GF100MF* 3

GF125MF-4040… KIT-GF125MF*
2

GF150MF-4848… KIT-GF150MF*

Gasfilter-Ersatzteilset Filtereinsatz
(inkl. Einsatz, Dichtung und Schrauben)

�Filtereinsatz für Rp ½, ¾, 1  
und DN 25

Filtereinsatz für Rp 1 ¼, 1 ½, 2  
und DN40 bis DN150

* Schrauben nicht enthalten
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Modell Anschlussart Anschluss- 
größe

Raum für  
Filterwechsel

S

Abmessungen

A B C D (Flansch)

GF40M-44…

Gewinde

Rp ½ 60 mm 53 mm 69 mm 58 mm -

GF60M-66… Rp ¾ 100 mm 94 mm 110 mm 94 mm -

GF60M-88… Rp 1 100 mm 94 mm 110 mm 94 mm -

GF80M-1010… Rp 1 ¼ 150 mm 126 mm 157 mm 160 mm -

GF80M-1212… Rp 1 ½ 150 mm 126 mm 157 mm 160 mm -

GF80M-1616… Rp 2 150 mm 126 mm 157 mm 160 mm -

GF25MF-88…

Flansch

DN25 100 mm 115 mm 165 mm 115 mm 14 mm

HF2000F80… DN80 200 mm 204 mm 284 mm 215 mm 18 mm

HF2000F100… DN100 220 mm 225 mm 339 mm 270 mm 18 mm

GF125MF-4040… DN125 270 mm 268 mm 400 mm 323 mm 18 mm

GF150MF-4848… DN150 310 mm 308 mm 448 mm 363 mm 22 mm

Abmessungen

GAS- UND LUFTFILTER

HINWEIS: Die Abmessungen 
sind Maximalwerte und als 
Richtwerte zu verstehen.  
Die tatsächlichen 
Fertigungsmaße können von 
den hier aufgeführten Maßen 
abweichen.

�

  GF40M…

�

  GF60M…

�

  GF80M…

�

  �HF2000F80…, HF2000F100…, 
GF125MF…, GF150MF…

C

B

A

D

S
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GAS- UND LUFTFILTER

GF1000 SERIE
GAS- UND LUFTFILTER

Gas- und Luftfilter werden eingesetzt, um nachgelagerte Armaturen (z. B. Regelgeräte, automatische 
Absperrventile) und Brennerdüsen vor Verschmutzung zu schützen. Zu den typischen Anwendungen 
gehören Haushaltsgeräte sowie gewerbliche und industrielle Geräte im Bereich Küchentechnik, Pro-
zesswärme und industrielle Brenner.

Technische Daten
¡	Anschlüsse: DN40 bis DN65 Flanschanschlüsse nach ISO 7005-2, PN 16
¡	Werkstoff Gehäuse: Aluminium
¡	 �Werkstoff Innenteile: Aluminium, Kunststoff, verzinktes Drahtgeflecht
¡	 Filtereinsatz: Für Fremdpartikel, die größer gleich 50 µm (0,05 mm) sind
¡	 Material der Filtermatte: Polypropylen-Vlies
¡	�Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise mit dem Deckel nach unten oder zur Seite, um das Entfernen 

von Ablagerungen während der Wartung zu erleichtern. 
¡	�Konstruktion und Bauart / Zertifizierung: Nach DIN 3386, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, 

Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426
¡	Gasarten: geeignet für Gase nach EN 437
¡	�Max. Eingangsdruck: 100 kPa, 400 kPa, 600 kPa
¡	Umgebungstemperaturbereich: -20 bis 80 °C
¡	�Druckmessstutzen: optional (abhängig vom gewählten Modell)

Modell Ersatzteilset-
Nummer

Mindest- 
bestellmenge

GF1000MF40…

KIT-GF1000MF Auf AnfrageGF1000MF50…

GF1000MF65…

Gasfilter-Ersatzteilset
(inkl. Einsatz, Dichtung und Schrauben)

Filtereinsatz

 �Filtereinsatz
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GAS- UND LUFTFILTER

Modell Anschlussart Anschluss-
größe

Raum für  
Filterwechsel

S

Abmessungen

A B C D

GF1000MF40…

Flansch

DN40 150 mm 159 mm 230 mm 160 mm 18 mm

GF1000MF50… DN50 150 mm 168 mm 230 mm 160 mm 18 mm

GF1000MF65… DN65 150 mm 185 mm 230 mm 160 mm 18 mm

Abmessungen

HINWEIS: Die Abmessungen 
sind Maximalwerte und als 
Richtwerte zu verstehen.  
Die tatsächlichen 
Fertigungsmaße können von 
den hier aufgeführten Maßen 
abweichen.

�

  GF1000MF40

�

  GF1000MF65

�

  GF1000MF50

C

B

A

D

S
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LEGENDE DURCHFLUSSDIAGRAMME

Δp	 =	 Differenzdruck in kPa
Q 	 =	 Durchflussrate in m3/h
dv	 =	 Volumenstrom
f	 =	 Reibungsfaktor
ρ	 =	 Dichte

Druckeinheiten: 	 1 kPa = 10 mbar = 10 hPa
Luft:		  dv = 1,00	 f = 1,00
Erdgas:	 dv = 0,64	 f = 1,24
Flüssiggas (LPG):	 dv = 1,56	 f = 0,80 VGas = f  VLuft

dv = 
ρGas

ρLuft

f = 
ρLuft

ρGas
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Durchflussrate Q (Luft) m3/h

DURCHFLUSSDIAGRAMME GAS- UND LUFTFILTER

HF2000 Serie

HINWEIS: Die angegebenen 
Durchflussraten sind ungefähre 
Werte. Die tatsächlichen 
Durchflussraten können von den 
hier gezeigten abweichen.

Durchflussrate Q (Erdgas) m³/h

DURCHFLUSSDIAGRAMME  
GAS- UND LUFTFILTER
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DURCHFLUSSDIAGRAMME GAS- UND LUFTFILTER

GF1000 Serie
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Durchflussrate Q (Luft) m3/h

HINWEIS: Die angegebenen 
Durchflussraten sind ungefähre 
Werte. Die tatsächlichen 
Durchflussraten können von den 
hier gezeigten abweichen.
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Maxitrol Company 
23555 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
USA

T: (+1) 248 356-1400
infoNA@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG 
Valleys Innovation Centre
Navigation Park
Abercynon CF45 4SN
United Kingdom

T: 	 (+44) 1443 742-755
M:	(+44) 7866 492-261
infoEU@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Str. 3
06502 Thale
Deutschland

T: (+49) 3947 400-0
infoEU@maxitrol.com

© 2025 Maxitrol GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten.
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