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GV60 bidirectioneel besturingssysteem

HANDLEIDING STROOMVERBRUIK		  ENKEL VOOR OEM-GEBRUIK

Product/component Stroomverbruik Uitgestraald 
vermogen

Stand-by Nominaal Motoromwenteling Ontsteking

Ontvanger 
(B6R-R8(A)…) CSA + CE: 0,7 mW CSA + CE: 0,8 mW CSA + CE: 0,25 W CSA + CE: 3,0 W CSA: 	 90,8 μV/m

CE: 	 -3,5 dBm

Ontvanger
(G6R…) CSA + CE: 0,7 mW CSA + CE: 0,8 mW CSA + CE: 0,25 W CSA + CE: 3,0 W —

V-module 
(G6R-B…)

CSA + CE: 	
G6R-B...V2: 	 0,5 W 
G6R-B...V3: 	 0,3 W

Afhankelijk van aangesloten 
apparaten (ventilator, verlichting) — — —

myfire Wi-Fi Box
(B6R-W2…) max. 0,03 W max. 0,5 W — — 19,8 dBm

Symax handset
(alleen batterij) — — — — CSA: 	 90,8 μV/m

CE: 	 -3,5 dBm

myfire Puck Handset
(alleen batterij) — — — — CSA: 	 84,5 μV/m

CE: 	 -18,5 dBm

G6R Handset
(Standaard, alleen batterij) — — — — CSA: 	 74,9 μV/m

CE: 	 -7,2 dBm

G6R Handset
(Display/timer/thermostaat)
(alleen batterij)

— — — — CSA: 	 72,8 μV/m
CE: 	 -7,2 dBm
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