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VERSIONES DE VÁLVULA Y MANDO GV30

Serie GV30
Válvulas de control de la combinación de gas

Mando de control
Estándar
Mando de temperatura
Estándar

Mando de control
Alto
Mando de temperatura
Vástago D (personalizado)

Mando de control
Vástago D (personalizado)
Mando de temperatura
Vástago D (personalizado)

¡	Encendido piezoeléctrico ¡	Encendido piezoeléctrico
¡	Mando de control alto estándar
¡	�Mando de temperatura con vástago D 

(estándar) (Ø 8,0)

¡	Encendido piezoeléctrico
¡	�Mando de control alto (acortado)  

con vástago D (estándar) (Ø 6,0)
¡	�Mando de temperatura con vástago D 

(estándar) (Ø 8,0) 

¡	Encendido piezoeléctrico
¡	con tapa

¡	Encendido eléctrico
¡	Mando de control alto estándar
¡	�Mando de temperatura con vástago D 

(estándar) (Ø 8,0)

¡	Encendido eléctrico
¡	�Mando de control alto (acortado)  

con vástago D (estándar) (Ø 6,0)
¡	�Mando de temperatura con vástago D 

(estándar) (Ø 8,0) 
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SENTRY GS – EXCESS FLOW VALVES FOR GAS SERVICE LINESSERIE GV30 – VÁLVULAS DE CONTROL DE LA COMBINACIÓN DE GAS
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Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Str. 3 | 06502 Thale

Tel.:	 (+49) 3947 400-0
Fax:	 (+49) 3947 400-200

infoEU@maxitrol.com
www.maxitrol.com

Mando de control
Estándar
Mando de temperatura
Estándar

Mando de control
Alto
Mando de temperatura
Vástago D (personalizado)

Mando de control
Vástago D (personalizado)
Mando de temperatura
Vástago D (personalizado)

Todos los modelos están disponibles sin encendido para su uso con un dispositivo de encendido independiente.

Las ilustraciones son sólo a título de ejemplo y pueden variar en función de la configuración.


