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GV30 VENTIL und EINSTELLKNOPF-VERSIONEN

GV30 Serie
Gas-Mehrfachstellgeräte

Stellknopf: 	 Standard
Temperatureinstellknopf: 	Standard

Stellknopf: 	 Hoch
Temperatureinstellknopf: 	D-Stem (individuell)

Stellknopf: 	 D-Stem (individuell)
Temperatureinstellknopf: 	D-Stem (individuell)

¡	Piezozündung ¡	Piezozündung
¡	Standard Stellknopf (hoch)
¡	�Temperatureinstellknopf D-Stem 

(standard) (Ø 8,0 mm)

¡	Piezozündung
¡	�Hoher Stellknopf (gekürzt)  

mit D-Stem (Ø 6,0 mm)
¡	�Temperatureinstellknopf D-Stem 

(standard) (Ø 8,0 mm) 

¡	Piezozündung
¡	mit Haube

¡	Elektrische Zündung
¡	Standard Stellknopf (hoch)
¡	�Temperatureinstellknopf D-Stem 

(standard) (Ø 8,0 mm)

¡	Elektrische Zündung
¡	�Hoher Stellknopf (gekürzt)  

mit D-Stem (Ø 6,0 mm)
¡	�Temperatureinstellknopf D-Stem 

(standard) (Ø 8,0 mm) 
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SENTRY GS – EXCESS FLOW VALVES FOR GAS SERVICE LINESGV30 SERIE – GAS-MEHRFACHSTELLGERÄTE
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Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Str. 3 | 06502 Thale

Tel.:	 (+49) 3947 400-0
Fax:	 (+49) 3947 400-200

infoEU@maxitrol.com
www.maxitrol.com

Stellknopf: 	 Standard
Temperatureinstellknopf: 	Standard

Stellknopf: 	 Hoch
Temperatureinstellknopf: 	D-Stem (individuell)

Stellknopf: 	 D-Stem (individuell)
Temperatureinstellknopf: 	D-Stem (individuell)

Alle Modelle sind auch ohne Zündung für die Verwendung mit einer separaten Zündvorrichtung erhältlich.

Die Abbildungen sind Beispielabbildungen und können je nach Konfiguration variieren.


