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BESCHREIBUNG

Gasstromungswachter (Abklrzung: GS) sperren
den Gasstrom ab, sobald ein voreingestellter
Durchflusswert erreicht wird. Gasversorgungsun-
ternehmen installieren sie als aktive Sicherungs-
mafRnahme. Fir Deutschland fordert das Arbeits-
blatt G 459-1-B (Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt
G 459-1) den Einbau eines selbsttatig schlieRen-
den Bauteils (z. B. eines Gasstromungswachters)
in der Netzanschlussleitung.

Gasstromungswachter der Baureihe SENTRY GS
werden bereits seit Uber 25 Jahren erfolg-
reich in Gasversorgungsleitungen installiert.
Allein in Deutschland sind derzeit Millio-
nen Gasstromungswachter von Maxitrol (in
Netzanschlussleitungen und im Haus) im Ein-
satz. In den RohrgréBen von DN15 bis DN50
wurden sie speziell fir die Gasnetzbedingungen
in Deutschland entwickelt und sind fir verschie-
dene Druckbereiche ausgelegt. Durch eine vari-
able Teileauslegung kann unser GS-Sortiment an
die unterschiedlichsten Einbaubedingungen und

FUNKTIONSWEISE

Im Gasstromungswachter befindet sich ein
SchlieBkorper (siehe Abb. 1), der entspre-
chend auf einen unzuldssigen Volumenstrom
reagiert: Bewegt sich der Volumenstrom im
Normbereich Vy, so stromt das Gas durch einen
groen Ringspalt zwischen SchlieBkérper und
Sitz (siehe Abb. 2). Wird jedoch der einjustierte
SchlieBdurchfluss Vs erreicht, bewegt sich der
SchlieBkorper gegen die Kraft einer Druckfe-
der schlagartig in den Ventilsitz. Der SENTRY GS
schlieBt Gbergangslos ohne Zwischenstellung.

Geoffnet

Leistungsanforderungen anderer Lander ange-
passt werden.

Die Wiederoffnung des SENTRY GS erfolgt durch
ausgangsseitiges Aufbringen von Gegendruck bis
zum Druckausgleich. Bei Gasstromungswachtern
mit Uberstromoffnung ermoglicht diese ein
selbsttatiges Wiederdffnen nach Druckaus-
gleich. Die Uberstromoffnung ist im offenen Zu-
stand des SENTRY GS verdeckt, um Verschmut-
zungen, die zum Verschluss fiihren konnen,
zu vermeiden. Maxitrol bietet als zusatzlichen
Service die Berechnung der erforderlichen
Wiederoffnungszeiten an.

Geschlossen

4 Abb. 1

Schnittdarstellung eines Gas-
stromungswachters SENTRY GS
in ,Offenstellung”

Gehduse, Eingangs-
und Ausgangsfiihrung
(Messing)

SchlieRkdrper
(Standardausfiihrung
Aluminium)

Justierschraube (Messing)
Druckfeder (Edelstahl)
O-Ring (NBR)
Flihrungsstift (Edelstahl)

4 Abb. 2

Funktionsdarstellung eines
Gasstromungswachters
SENTRY GS mit
Uberstromoffnung integriert in
eine ElektroschweiBmuffe

n Uberstréméffnung
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TECHNISCHE DATEN

Geprift nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 5305-2 { Abb.3

(DIN 30652-2)*, DVGW-Registriernummer DG- Einfluss der Einbaulage auf
SchlieBwerte und Toleranz am

F 232
4360B00438. g Beispiel des Z-Typs in DN25
1]
el
= GASARTEN: Erdgas und gasformiges Fliissig- & 22,0
gas (Propan, Butan) nach EN 437 und DVGW- B Toleranzbereich
Arbeitsblatt G 260/1 **. = des SchiizBwertes
= UMGEBUNGSTEMPERATUR: -20 °C bis 60 °C % 168
= EINBAULAGE: SENTRY GS sind in allen Ein- R
baulagen einsetzbar. Der Schliefdurchfluss Vs S *DVGW Arbeitsblatt G 5305-2
ist abhangig von der Einbaulage des Gas- e 18,0 (D’N3.0652'2)f_ )
stromungswachters (siehe Abb. 3). TeCthEhe megr..undlag.e for
. 17,0 ,Gasstrémungswachter in
= AUSFUHRUNGEN: 16.0 Netzanschlussleitungen”.

- Verbaut im Gehause: ElektroschweiRfitting,
PE-Rohr SDR11. 1r / — \ ‘ **DVGW Arbeitsblatt G 260/1:
- Als Einsatz in andere Bauteile: Einschraub- Legt die Anforderungen

Einbaulage und Strémungsrichtung an Brenngase der 6ffent-
stutzen fiir Anbohrsattel und Klemmstutzen lichen Gasversorgung fest
fiir ,,In-Rohr-Befestigung”. (,Gasbeschaffenheit”).

JUSTIERUNG

SENTRY GS Gasstromungswachter werden durch SENTRY GS eingesetzt, auch wenn der Nenn-
die Justierung der Kraft einer Druckfeder auf op- durchfluss der unjustierten SENTRY GS fiir den

timale SchlieBdurchfllisse eingestellt um die un- vorliegenden Spitzendurchfluss der angeschlos-

terschiedlichen Bauteil- und Fertigungseinfliisse senen Verbraucher ausreichend erscheint.

zu kompensieren. Ein eng tolerierter SchlielR- So gewinnt man zudem Reserven fiir spatere

durchfluss ermdglicht eine bestmégliche Absiche- Erhéhungen des Spitzenverbrauches oder fir v A.bb“‘ ) i

rung der nach dem SENTRY GS folgenden Leitung. Umstellungen der Gasarten. Eine Absicherung Jusnerfe Gass.tmmungswacmer

gegenUber unjustierten am

von Versorgungsnetzen unter 25 mbar (hPa) Beispiel des Z-Typs in DN25 von

Dadurch ergeben sich folgende Vorteile: Netzdruck ist nur mit justierten GS moglich. Maxitrol.

a) Bei gleichem Nenndurchfluss Vy gewdhrleistet
der justierte SENTRY GS eine bessere Absiche-

rung, als ein unjustierter SENTRY GS (siehe = 30
Balken 1 und 2 in Abb. 4) oder ; 28
b) Bei gleicher Absicherung der nachfolgenden % 2%
Leitung (gleicher maximaler Schliefsdurchfluss) é" " D SchlieRbereich
ermdglicht der justierte SENTRY GS einen gré- =
eren Nenndurchfluss, als unjustierte Ausfiih- E 2 D Zuschlag
rungen (siehe Balken 1 und 3 in Abb. 4). é 20 . Nenndurchfluss Vi
-§ 18
Es sind zwei Belastungsspitzen beim Einsatz des 8 16
SENTRY GS zu berucksichtigen: 14
1. Der Spitzendurchfluss bei Zuschaltung von 1
Verbrauchern. 10
2. Kurzzeitige Stromungsspitzen am SENTRY GS s
beim Wiederbefiillen abgeschalteter Leitungs-
abschnitte vor oder nach dem SENTRY GS (z. B.: 6
der Netzabschnitt war drucklos und wird nach 4
Wartungsarbeiten wieder zugeschaltet oder 2
0

eine geschlossene Hauptabsperreinrichtung
n (HAE) hinter dem SENTRY GS wird gedffnet). justiert unjustiert / unjustiert /
Diese Strémungsspitzen sind schwer ab- Nenni'j:i:g[jss " Siifciecr:(:it

schatzbar. Daher werden in der Regel justierte
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ANWENDUNG UND INSTALLATION

Gasstromungswachter werden vorzugsweise
in den Abzweig von der Haupt- in die Netzan-
schlussleitung eingesetzt (s. Abb. 5). Der Einbau
des jeweiligen Gasstrémungswachters wird an
der Hauptabsperreinrichtung des Hauses ge-
kennzeichnet. Eine entsprechende ID-Card mit
Kabelbinder ist im Lieferumfang enthalten (siehe
Seite 5, Abb. 7 a, b, c).

Der Einbau der SENTRY GS hat regelkonform
(z. B. in Deutschland nach Arbeitsblatt G 459-1-B)
und nach der Installationsanleitung von Maxitrol
zu erfolgen! Die Leitungsdimensionierung und die
Auswahl der Gasstromungswachter ist so vorzu-
nehmen, dass der Normalbetrieb wie auch die
Funktion im Uberlastfall gewéhrleistet ist. Der
Funktionsbereich des SENTRY GS ist am Typschild
zu erkennen (siehe Seite 5, Abb. 7 a, b, c).

D V)l iy

SENTRY GS

M U/ Netzanschlussleitung

SENTRYGS | |

@ seNTRY Gs (optional)

Gasversorgungsleitung

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

= Maxitrol verwendet fiir die Herstellung der
Gasstromungswachter SENTRY GS Materia-
lien, die sich seit mehr als 70 Jahren in der
Gasanwendung bewdhrt haben: Das Gehause
wird aus Messing, die Feder aus rostfreiem Edel-
stahl und der SchlieRkérper, je nach Ausfiihrung,
aus Messing oder Aluminium gefertigt. Fir
Bauteile, die Energie Ubertragen, verwendet
Maxitrol keine synthetischen Materialien.
= Jeder SENTRY GS ist mit einem engen Toleranz-
bereich auf einen maximalen SchlieRfaktor
vom 1,45-fachen des Nenndurchflusses kalib-
riert. Dies erhoht die absicherbare Rohrlange
hinter dem SENTRY GS.
= Bei der werkseitigen Montage wird jeder
SENTRY GS — einzeln und als komplette Einheit
— mit dem entsprechenden Fitting im Werk
getestet.
Installierte SENTRY GS haben keine Auswir-
kung auf die Funktion der Fittinge.
SENTRY GS sind integriert in Heizwendel-
formteilen wie Elektroschweifmuffen und Re-
duktionen lieferbar. Dafiir hat Maxitrol eine
schriftliche Bestatigung von allen Original-
herstellern von ElektroschweiRmuffen.
SENTRY GS sind weitgehend unempfindlich
gegen Verschmutzungen im Gas, wie bspw.
trockener Staub, Stahl- und Kunststoffspdne
(nachgewiesen durch unabhangige Prifstellen).

= SENTRY GS haben geringe Druckverluste.

= SENTRY GS verfiigen lber eine eng tolerierte
Uberstroméffnung (optional), die fiir schnellst-
mogliche Wiederoffnungszeiten im gesamten
Druckbereich sorgt.

Der SENTRY GS ist so konstruiert, dass die
Uberstroméffnung in der offenen Stellung
verdeckt ist, um eine Verschmutzung, die zum
Verschluss fliihren kann, zu vermeiden.
SENTRY GS werden mit einer ID-Card geliefert,
auf der sich Typschilder zur Kennzeichnung auf
der HAE und fiir die Dokumentation befinden
(siehe Seite 5).

SENTRY GS sind durch einen Riickverfolg-
barkeitscode (Traceability Code) auf der Elek-
troschweifmuffe, und entsprechender Zuord-
nung durch Maxitrol sicher zuriickzuverfolgen.
SENTRY GS kdénnen an kundenspezifische Ein-
bausituationen angepasst werden.

= SENTRY GS fiir Gasversorgungsleitungen gibt es
in Nennweiten von DN15 (d20) bis DN50 (d63).
Verwendbar fiir die Betriebsdruckbereiche
100 mbar bis 5bar (100 hPa bis 0,5 MPa),
25 mbar bis 1 bar (25 hPa bis 0,1 MPa) und
35 mbar bis 5bar (35hPa bis 0,5MPa), mit
oder ohne Uberstréoméffnung (andere Berei-
che auf Anfrage).

“ Abb. 5

Empfohlene Einbauorte fir
SENTRY GS Gasstromungs-

wachter




TYPBEZEICHNUNG

Entsprechend des DVGW-Arbeitsblattes G 5305-
2 (DIN 30652-2) sind die Standardtypen A, B, C
und D nach Betriebsdruck und SchlieRdurchfluss
spezifiziert. SENTRY GS sind so dimensio-
niert, dass auf Basis der SchlieRdurchfliisse
groRtmogliche Nenndurchfliisse bei kleinsten

Druckverlusten realisiert werden kénnen. Fer-
ner kdnnen SENTRY GS auf Kundenwunsch mit
anderen Leistungsmerkmalen ausgelegt wer-
den. Der Mehrbereichs-Gasstrémungswachter
SENTRY GS..Z bspw. deckt weitestgehend die in
Deutschland vorherrschenden Druckbereiche ab.

TYPBEZEICHNUNG | TYPEN NACH KUNDENSPEZIFIKATION

v Tabelle 1
Typubersicht

(Nenndurchfliisse beziehen sich

auf minimalen Netzdruck)

Typ
nach DVGW-Arbeitsblatt G 5305-2

Nennweite D

Nenndurchfluss V, [m¥h]

Nenndurchfluss V__ [m¥h]

Uberstromoffnung

= *
(DIN 30652-2) (Rohr, auRen @) (Luft) (Erdgas, d=0,64) (*wenn vorhanden)
DN20 (d25) 12 15
DN25 (d32 20 25 ..
Netzdruck: (d32) mit Uberstromoffnung
B 100 mbar bis 5 bar DN32 (d40) 30 38 VL<30I/h Luft
(100 hPa bis 0,5 MPa) bei 5 bar (0,5 MPa)
DN40 (d50) 45 56
DN50 (d63) 73 91
DN20 (d25) 5 6
DN25 (d32 9 11 .
Netzdruck: (d32) mit Uberstroméoffnung
D(A)  25mbar bis 1 bar DN32 (d40) 15 19 VL<301/h Luft
(25 hPa bis 0,1 MPa) bei 0,1 bar (100 hPa)
DN40 (d50) 22 28
DN50 (d63) 40 50
DN20 (d25) 7 9
DN25 (d32 13 16 .
Netzdruck: (d32) mit Uberstromoffnung
z 35 mbar bis 5 bar DN32 (d40) 20 25 VL<301/h Luft
(35 hPa bis 0,5 MPa) bei 1 bar (0,1 MPa)
DN40 (d50) 32 40
DN50 (d63) 51 64

TYPEN NACH KUNDENSPEZIFIKATION

AulRerhalb der Standardtypen und der Vorga-
ben des Arbeitsblattes G 5305-2 (DIN 30652-2)
konnen SENTRY GS an kundenspezifische und
landerspezifische Leistungsparameter, wie z.B.
Betriebsdruck, Nenn- und SchlieRdurchfluss und
die SENTRY GS Geometrie zur Integration in Bau-
teile der Gasversorgungsleitungen angepasst
werden. Fiir den Fall, dass eine Leitung nach-

-
-1

traglich mit einem Gasstrémungswachter abge-
sichert werden soll, wurde eine spezielle SENTRY
GS ,,In Rohr“-GS-Variante entwickelt, die mithil-
fe einer biegsamen Welle an den Installationsort
geflihrt und dort verriegelt wird (s. Abb. 6).
Nennweitenabhangig sind damit Entfernungen bis
zum Installationsort von bis zu 20 m, in Sonderfal-
len auch dariiber hinaus, moglich.

,In-Rohr“-GS-Einbau

,»In-Rohr“-GS-Fixierung

4 Abb. 6
Darstellung einer ,In Rohr“-
GS-Variante

n Werkzeug zum Einbau
und zur Fixierung
(biegsame Welle)
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TYPSCHILD UND ID-CARD

Eine ID-Card (s.Abb. 7), inkl. Kennzeichnung
mit Angaben zum Produkt ist im Lieferumfang
der Standardprodukte enthalten. Auf den
Gasstromungswachtern und den dazugehdrigen

p=35mbar-bar
= 13mh Luft/ Vew = 16,3m7h 6=0,64

©
MAXITROL  GS25ZL10C
mit Uberstroméffnu

DVGW DG-4360B00438 23521

MAXITROL

: Uberstromoffnung
SENTRY +=16,3m*h d=0,64

SENTRY GS Excess Flow Violves for Gas Service Lines

Tonceas formorion

AaxrmRoL GS25ZL10C 55

35mbar-5bar 23/21 38

ID-Cards befinden sich gleichlautende Typ-
schilder. Diese sind zur Anbringung an der HAE
bzw. zum Einkleben in die technische Dokumen-
tation vorgesehen.

twortang s g aseenanpg | et the .
e,

Hauptabspereinsichtung langsam Sfnen!
Open main gas monual shut-off valve slowdy!

ID-Card, Vorderseite und Riickseite

MAXITROL: __ bwoew

DG-4360B0O0438
GS25Z1.10C
mit Uberstréméﬁnungﬂ B}E

p=35mbar-5bar 23/21
Vn=13 m%h Luft Veas= 16,3 m*h d=0,64

BEGRIFFSERKLARUNGEN

= DRUCKVERLUST: Die Druckverluste des
SENTRY GS sind typabhangig den jeweiligen
Arbeitsdiagrammen zu entnehmen (am Bsp.
DN25 und DN50, andere Nennweiten auf An-
frage). Hier sind auch die Leistungsparameter
Durchfluss Luft und Durchfluss Erdgas in m¥%h
sowie die Warmebelastung in kW als wichtigste
Sicherheits-und Leistungsmerkmale dargestellt.
Nach Arbeitsblatt G 5305-2 (DIN 30652-2) sind
Obergrenzen fiir den zuldssigen Druckverlust
der einzelnen GS-Typen definiert. SENTRY GS
haben geringe Druckverluste, so dass, bezogen
auf einen bestimmten Anlagendruck, sehr hohe
Nenndurchflussleistungen erreicht werden.

DRUCKABHANGIGKEIT DER DURCHFLUSSE:
Die vom Netzdruck abhdngige Dichtednderung
des durchstromenden Gases fiihrt zu einer
Anderung von Nenn- und SchlieRdurchfluss
des Gasstromungswachters. Bei hoherem
Netzdruck ergeben sich dadurch gréRere
Durchflusswerte, als in der Typubersicht (s. Ta-
belle 1, Seite 4) angegebenen.

= RICHTWERTE FUR ABSICHERBARE ROHR-
LANGEN: Zur Berechnung der absicherbaren
Rohrléange wurde fiir alle GS-Typen ein Gesamt-
widerstandsbeiwert fiir Anbohrarmatur und
Hauptabsperreinrichtung (HAE) von =20 zu-
grunde gelegt. Basisparameter und Berechnung
gemal Arbeitsblatt G 5305-2 (DIN 30652-2),

Beispiel fur Typschild

Anhang B. Die Richtwerte in den nachfolgen-
den Diagrammen wurden unter Verwendung
von handelsiiblichen PE-Rohren der Reihe
SDR11 und in waagerechter Lage (Normallage)
des Gasstromungswachters ermittelt. Fir
den Fall, dass die Lange der zu errichtenden
Netzanschlussleitung groRRer als die angegebe-
ne absicherbare Rohrlange ist, wird eine Erho-
hung der Nennweite des Anschlussrohres er-
forderlich. Die real absicherbaren Rohrlangen
kénnen auf Grund produktabhdngiger
Zetawerte der Leitungsbauteile in der Praxis
deutlich abweichen.

= RICHTWERTE FUR WIEDEROFFNUNGSZEIT
PRO METER LEITUNGSLANGE:
Die Wiederoffnungszeiten in den nachfolgen-
den Diagrammen verstehen sich als Nahe-
rungswerte flr die angegebenen Netzdriicke
und einem Dichteverhaltnis von 0,64.

= SCHLIERFAKTOR (f5): Wird der Nenndurchfluss
um den SchlieRfaktor Gberschritten, wird die
Gaszufuhr durch den Gasstromungswachter
unterbrochen. Der SchlieRfaktor (f;) errechnet
sich aus dem Durchfluss Vs bei dem der
SENTRY GS schliet und dem Nenndurchfluss
Vy (Betriebsdurchfluss).

n FlieRrichtung

B Betriebsdruckbereich p
B Nenndurchfluss Erdgas Vs
n DVGW Registrierung

B Typbezeichnung

B Uberstrosmaffnung
Nenndurchfluss Luft Vy

B Muster der Fertigungs-
kontrolle

n Fertigungsdatum
(z. B. 23 = Ifd. Woche,
21 =Jahr 2021)

4 Abb.7

ID-Card des Gasstromungs-
wachters SENTRY GS; Beispiel
eines Typschildes




LEISTUNGSDIAGRAMME -TYP B

LEISTUNGSDIAGRAMME -TYP B

DRUCKVERLUST SENTRY GS25 TYP B
(100 mbar bis 5 bar / 100 hPa bis 0,5 MPa)

DRUCKABHANGIGKEIT DER DURCHFLUSSE SENTRY GS..B

Nenndurchfluss, Luft [m3/h]

Druckverlust [mbar/hPa]
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DRUCKVERLUST SENTRY GS50 TYP B
(100 mbar bis 5 bar / 100 hPa bis 0,5 MPa)
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RICHTWERTE FUR ABSICHERBARE ROHRLANGEN SENTRY GS..B

260
—— GS50 (Rohr d63)
240 —— G540 (Rohr d50)
220 — G532 (Rohr d40)
— GS25 (Rohr d32)
200
GS20 (Rohr d25)
180 — GS15 (Rohr d20)
160 (di=16,2)
(Rohr SDR11)
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N w
8 8 8

60

40
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o

RICHTWERTE FUR WIEDEROFFNUNGSZEIT DES SENTRY GS..B (30 I/h bei 5 bar / 0,5 MPa) PRO METER LEITUNGSLANGE

100

—— G550 (Rohr d63)
—— G540 (Rohr d50)
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LEISTUNGSDIAGRAMME -TYP D

DRUCKVERLUST SENTRY GS25 TYP D DRUCKVERLUST SENTRY GS50 TYP D
(25 mbar bis 1 bar / 25 hPa bis 0,1 MPa) (25 mbar bis 1 bar / 25 hPa bis 0,1 MPa)
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DRUCKABHANGIGKEIT DER DURCHFLUSSE SENTRY GS..D
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RICHTWERTE FUR ABSICHERBARE ROHRLANGEN SENTRY GS..D
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LEISTUNGSDIAGRAMME - TYP Z

LEISTUNGSDIAGRAMME -TYP Z
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DRUCKABHANGIGKEIT DER DURCHFLUSSE SENTRY GS..Z
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LEISTUNGSDIAGRAMME - TYP Z

RICHTWERTE FUR ABSICHERBARE ROHRLANGEN SENTRY GS..Z
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RICHTWERTE FUR WIEDEROFFNUNGSZEIT DES SENTRY GS..Z (30 I/h bei 1 bar /0,1 MPa) PRO METER LEITUNGSLANGE
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BESTELLCODE

BESTELLCODE

SENTRYGS | || |

Nennweite
DN15, 20, 25, 32, 40, 50

Typ
z.B.:
B,D,Z..

ElektroschweiRfitting
z.B.:

M: kurz

L: lang

R: Reduktion

|

Dt

Code fiir Sonderjustierung

Angabe in Absprache mit Maxitrol,

keine Angabe = Standardjustierung entsprechend
Typ

Code fiir Uberstrommenge

z.B.:

B/M: 301/h bei 5 bar (0,5 MPa) Betriebsdruck
C: 301/h bei 1 bar (0,1 MPa) Betriebsdruck
D:  30I/h bei 0,1 bar (100 hPa) Betriebsdruck
A/L:  ohne Uberstréméffnung

Code fiir den Hersteller des Fittings

Angabe erfolgt von Maxitrol
{ Abb. 8

Erlduterung des Bestellcodes



SENTRY GS FUR DIE GASINSTALLATION IM HAUS
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MILLIONENFACH BEWAHRT

Das SENTRY GS-Sortiment von Maxitrol um-
fasst AnschlussgrofRen von DN15 bis DN50 mit
Nenndurchfliissen von 1,6 m3/h bis 16 m3/h fir
alle Einbaulagen. Weitere Informationen hierzu
im Maxitrol Prospekt ,Gasstromungswachter
SENTRY GS fir die Gasinstallation”.

SENTRY GS Gasstromungswachter entsprechen
den Anforderungen der TRGI 2018 und der TRF
2021, sowie der Druckgeraterichtlinie (2014/68/
EU) ** und der G 5305-2 (DIN 30652-1:2021) ***,
Fiir die Absicherung von Kunststoffleitungen
sind SENTRY GS auch als Kombination mit einer
thermisch  auslésenden  Absperreinrichtung
(TAE) lieferbar.

WEITERE PRODUKTE

MADE IN GERMANY

SENTRY GS Gasstromungswachter und die
thermisch auslésenden Absperreinrichtungen
SENTRY GT, sowie der Grofteil der dazu beno-
tigten Einzelteile werden am Firmenstandort in
Deutschland produziert. SENTRY-Produkte und
deren Bauteile werden zu 100 % geprift, um
eine gleichbleibend hohe Qualitdt und Funktion
der Produkte zu gewdhrleisten.

IHRE KOSTENFREIES BERECHNUNGSSOFTWARE
Maxitrol bietet als besonderen Service eine
kostenfreie Software zur Auswahl der richtigen
Gasstromungswachter und zur Berechnung der
Leitungsdimensionierung an. lhre kostenfreie
Software kdnnen Sie auf unserer Internetseite
www.maxitrol.com anfordern.

& ]

| &b

4 Abb.9

Der SENTRY GS-H-Z kann als
Typ K sowohl waagerecht, als
auch nach oben eingesetzt
werden.

*DVGW-TRGI 2018 und
DVFG-TRF 2021:

Technische Regeln zur Planung,
Errichtung, Anderung und In-
standhaltung von Erdgas-(TRGI)
und Flissiggas-Installationen
(TRF).

** Druckgerdterichtlinie
(2014/68/EU):

Richtlinie des Europaischen
Parlaments und des Rates vom
19. Juli 2016 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber Druckgeréte.

**% G 5305-2

(DIN 30652-1:2021):
Vorldufige DVGW-Priifgrund-
lage mit Anforderungen an
,Gasstromungswdchter in der
Gasinstallation”.

v Laden Sie hier die kostenfreie
Berechnungssoftware

b O 1
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4 Abb. 10

SENTRY GS Gasstromungswach-
ter kombiniert mit SENTRY GT,
SENTRY GT thermisch aus-
I6sende Absperreinrichtungen,
PLUG1 Gassteckdose mit
integriertem SENTRY GS und
SENTRY GT (v.l. n.r.)
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23555 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
USA

T: (+1) 248 356-1400
infoNA@maxitrol.com

Valleys Innovation Centre

Navigation Park
Abercynon CF45 4SN
United Kingdom

T. (+44) 1443 742-755
M: (+44) 7866 492-261
infoEU@maxitrol.com

Warnstedter Str. 3
06502 Thale
Deutschland

T: (+49) 3947 400-0
infoEU@manxitrol.com

Industriestr. 1
48308 Senden
Deutschland

T: (+49) 2597 9632-0
senden@maxitrol.com
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